Tobacco negro cuadrado/caja de cannabis 114 x 62 X 18 mm

--A Recipiente de estano resistente a los ninos Heredando la artesania de la década de 1920

I. Patrimonio historico y estética industrial

Como lider fabricante de la caja de hojalata de tabaco, reinventamos lo icnico_China
Cigarrillo de lata 1920s Elementos de diseno:

* Mecanica de bisagra vintage: Las bisagras cargadas de resorte de 1920 requeridas para
requerir un torque de 3.5n - m para su apertura

e Detalles de Art Deco: Patrones geométricos grabados con laser inspirados en las cajas de
cigarrillos de Shanghai de 1920


https://www.tinpackagebox.com/es/product/Rolling-Tin-Tray-Custom-Metal-Serving-Tray-Tin-Packaged-For-CigaretteCannabis-leaves.html
https://www.tinpackagebox.com/es/product/Custom-Print-Child-Resistant-Tin-for-Gummies-Child-Proof-Tin-for-Mint-Pill-Circular-Childproof-Tin-Can.html
https://www.tinpackagebox.com/es/product/Custom-Print-Child-Resistant-Tin-for-Gummies-Child-Proof-Tin-for-Mint-Pill-Circular-Childproof-Tin-Can.html
https://www.tinpackagebox.com/es/product/Custom-Print-Child-Resistant-Tin-for-Gummies-Child-Proof-Tin-for-Mint-Pill-Circular-Childproof-Tin-Can.html

« Integridad estructural mejorada: Actualizado de 0.15 mm (estandar de 1920) a tintplate
enrollado en frio de 0.23 mm

Este estuche de estampa de tabaco a prueba de ninos Combina con éxito el atractivo nostalgico
con el cumplimiento de seguridad ASTM F963-17.

II. Ingenieria de ciencias y seguridad de materiales

1. Mecanismo resistente a los ninos
o Bloqueo magnético de doble accidn que requiere presion de palma simultanea (=5 kg) y
deslizamiento del pulgar
o Bordes redondeados con costuras enrolladas de 0.5 mm superiores a los estandares de
seguridad ISO 8124-1
2. Sistema de preservacion de cannabis
o La hojalata de bloqueo de luz mantiene el 98% de potencia THC durante 24 meses frente
a 58% en frascos de plastico
o Junta de silicona con clasificacién IP67 soporta un 85% de entornos de humedad
3. Durabilidad industrial
o Pas6 5,000 ciclos de apertura/cierre (ASTM D4169 DC13)
o Resistir 1,5 m pruebas de caida en superficies de concreto

Iii. Cumplimiento y fabricacion global

1. Certificaciones
o Certificacion CR (resistente al nifio) (21 CFR §1700.20)
o Tintas a base de agua compatibles con la FDA
o Alcanzar SVHC <0.1%
2. Capacidades de produccion
o Prototipos rapidos de 15 dias usando mas de 1000 moldes existentes [[1]
o El sistema QC con alimentacion de IA reduce los defectos al 0.03%
o Ciclo de produccién a granel de 30 dias para mas de 10,000 unidades

Como moderno fabricante de la caja de hojalata de tabaco, puancemos la artesania de la década
de 1920 con precision automatizada: nuestro Cajones de estampado de tabaco a prueba de
ninos Ahora suministra 23 estados de EE. UU. Con mercados legales de cannabis.

IV. Caracteristicas de diseno centradas en el usuario

1. Ergonomia funcional
o Diamante sin deslizamiento de diamantes en los lados
o 114 x 62 x 18 mm EI tamafo compacto se adapta a los estantes de dispensario estandar
o Counter integrado de hoja de cannabis en relieve en el interior
2. Personalizacion de la marca
o Admite la coincidencia de color CMYK/Pantone
o Etiquetas de autenticacion de NFC opcionales
o Actualizaciones de cierre magnético disponibles


https://www.tinpackagebox.com/es/product/Custom-empty-cannabis-tobacco-tin-box.html
https://www.tinpackagebox.com/es/product/Custom-empty-cannabis-tobacco-tin-box.html
https://www.tinpackagebox.com/es/product/Custom-empty-cannabis-tobacco-tin-box.html
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V. Validacion de mercado

1. Estudio de caso dispensario de Colorado
o Incidentes de exposicion infantil reducido en un 89% en 6 meses
o Aumento de las ventas del 23% a través del atractivo estético vintage
2. Impacto ambiental
o El material 100% reciclable reduce la huella de carbono en un 60% frente a plastico
o Compatible con programas de deposito de contenedores de cannabis
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